
ОБҐРУНТУВАННЯ 

закупівлі комплекту лабораторного обладнання для визначення вмісту алкоголю та 

наркотичних сполук в біологічних рідинах або його еквіваленту та розміру бюджетного 

призначення на закупівлю (оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 

11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 

формувань, його категорія:  

Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Обласний клінічний медичний 

центр соціально небезпечних захворювань», 40009, Україна, Сумська область, Сумський район, 

м. Суми, вул. Куликівська 43, код згідно з ЄДРПОУ замовника: 03083340, категорія замовника: 

юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади. 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: 

ДК 021:2015: 38430000-8 — Детектори та аналізатори 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги UA-2022-10-11-007337-а 

  
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

5500000,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося на 

основі аналізу загальнодоступної інформації у мережі Інтернет методом порівняння 

середньоринкових цін на аналогічні товари. У вартість товару мають бути включені всі послуги 

та витрати з транспортування (доставки), розвантаження/навантаження. 

Розмір бюджетного призначення: 5500000,00 грн з ПДВ. 

Джерело фінансування – кошти отримані за договорами про медичне обслуговування населення 

укладеними з НСЗУ. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Термін постачання — з дати укладання договору по 11.03.2022. 

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних 

потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правових актів, 

яким повинен відповідати даний вид товару. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та 

якісних характеристик предмета закупівлі: 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

Постачальник повинен: 

1 Надати гарантійний лист про те що товар повинен бути застосований у сфері законодавчо 

регульованої метрології з моменту введення його в експлуатацію, у відповідності до чинного 
законодавства. 

2 Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні або дозволеним для введення в 

обіг та/або експлуатацію (застосування)/або сертифікованим для використання у медичних 

закладах. Запропонований товар повинен відповідати чинному законодавству у сфері 
технічного регулювання та оцінки відповідності щодо медичних виробів/виробів медичного 

призначення. 

3 Підтвердити можливість застосування запропонованого товару у сфері законодавчо 
регульованої метрології з моменту введення його в експлуатацію, у відповідності до чинного 

законодавства. 

Надати завірену Копію декларації про відповідність, або інший документ, що підтверджує 

можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами 

№ з/п Найменування товару Од. вим. Кіль-кість 

I. Газовий хроматограф з мас-селективним детектором у комплекті комплект 1 

II. Газовий хроматограф з полум'яно-іонізаційним детектором у комплекті комплект 1 

III. Комплект допоміжного обладнання комплект 1 



проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог Технічного регламенту 

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою КМУ 

від 13.01.2016 року №94 

4 З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання 

товару у кількості, якості, надати оригінал гарантійного листа виробника (представника, 

дилера, дистриб'ютора), яким підтверджується можливість поставки товару у необхідній 
кількості та якості 

5 Товар повинен бути новим, таким, що не був у використанні, виготовлений не раніше 2021 р. 

випуску. 

6 Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з моменту 
поставки товару та підписання відповідних документів про введення приладу в експлуатацію. 

7 Провести кваліфіковане навчання персоналу по користуванню запропонованим обладнанням.  

8 Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Постачальника. 

Вимоги до технічних характеристик 

№ Характеристика Вимоги 

I Газовий хроматограф з мас- селективним детектором 

(для визначення наркотичних сполук в біологічних 

рідинах) 

 

1 Тип мас-аналізатора Квадрупольний 

2 Діапазон мас Не вужче, ніж 1,5 до 1080 а.о.м 

3 Роздільна здатність Не гірше, ніж 0,4 а.о.м. 

4 Чутливість Не гірше, ніж: 
Електронний удар, режим - 

Scan: S/N > 2000 для m/z 272, для 1 
пг OFN 

5 Стабільність мас за 48 годин Не гірше, ніж + 0,1 а.е.м 

6 Максимальна швидкість сканування Не менше, ніж 20 000 а.о.м. за 

секунду 

7 Кількість одночасно встановлених філаментів Не менше, ніж 2 

8 Обов'зкова можливість автоматичного перемикання 

філаментів під час аналізу 
Обов'зкова наявність даної 

функції 

9 Сумарна швидкість відкачки вакуумної системи Не менше, ніж 360 л/сек 

10 Кількість колонок, які можуть бути одночасно з'єднані з МС-

інтерфейсом 
Не менше, ніж 2 

11 Вузол прямого вводу зразка до мас- детектора, який 
управляється програмним забезпеченням хромато- 

мас-спектрометра 
Можливість доукомплектації за 

потреби 

12 Форвакуумна помпа Обов'язково безмасляного типу 

13 Можлива кількість одночасно встановлених інжекторів Не менше, ніж 3 

14 Можлива кількість одночасно встановлених детекторів Не менше, ніж 4 

15 Максимальна температура інжектору Не менше ніж 4500C 

16 

Максимальний тиск в хроматографічній системі 

Не менше, ніж 1000 кПа (при 

використанні капілярних 
колонок будь- якого 

внутрішнього діаметру) 

17 Кількість кроків програмування тиску Не менше, ніж 7 

18 

Режими контролю потоку газу-носія 

За постійною лінійною 

швидкістю; 

За постійним тиском. 

19 Максимальний потік газу-носія через колонку (для гелію) Не менше ніж 15 мл/хв. 

20 Діапазон значень ділення потоку інжектора Не вужче, ніж 0-9000 

21 
Діапазон температур термостату 

Не вужче, ніж від кімнатної 
температури +20С до 4500C 

22 Швидкість охолодження термостату від 4500C до 500C Не більше, ніж 3,4хв. 

23 Кількість кроків програмування температури в термостаті Не менше, ніж 30 

 Автоінжектор для вводу рідких зразків  

1 Тип автоінжектора Автоінжектор для рідких зразків 

2 Тримач для 1,5 мл віал Не менше, ніж на 15 зразків 



3 Наявність можливості регулювання висоти занурення голки 

автоінжектора у віалу в діапазоні не менше ніж 22мм Обов'язкова наявність 

 Програмне забезпечення  

1 Повне управління приладом (і хроматографом і 

автодозаторами) та обробка результатів аналізу 
За допомогою спеціального 

ліцензійного програмного 

забезпечення, розробленого 
фірмою-виробником 

хроматографа 

II Газовий хроматограф (для визначення алкоголю в 

біологічних рідинах) 
 

1 Можлива кількість одночасно встановлених інжекторів Не менше, ніж 3 

2 Можлива кількість одночасно встановлених детекторів Не менше, ніж 4 

3 Максимальний тиск в хроматографічній системі Не менше, ніж 1000 кПа 

4 Кількість кроків програмування тиску Не менше, ніж 7 

5 

Режими контролю потоку газу-носія 

За постійною лінійною 
швидкістю; 

За постійним потоком. 

6 Діапазон температур термостату Не вужче, ніж від кімнатної 
температури +20С до 4500C 

7 Кількість кроків програмування температури в термостаті Не менше, ніж 30 

8 Швидкість охолодження термостату від 4500C до 500C Не більше, ніж 3,4хв. 

9 Чутливість полум'яно-іонізаціного детектора Не гірше, ніж 1,2 пг С/сек 

10 Частота збору даних полум'яно- іонізаційного детектора Не гірше, ніж 500Гц 

11 Максимальна температура інжектору та детектору Не менше ніж 4500C 

 Автоінжектор для вводу зразків рівноважної парової 

фази 
 

1 Тип автоінжектора Статичний парофазний 
пробовідбірник петельного типу 

2 Інкубатор для віал Не менше, ніж на 6 зразків 

3 Можливість одночасної інкубації декількох зразків До 6 зразків одночасно 

4 Тримач для 10мл/20мл віал Не менше, ніж на 20 зразків 

5 Максимальна температура дозуючого пристрою та 

термостату зразків 
Не менше, ніж 2250С 

6 Наявна функція струшування віал при термостатуванні Обов'якова наявність 

 Програмне забезпечення  

1 Повне управління приладом (і хроматографом і 
автодозатором) та обробка результатів аналізу 

За допомогою спеціального 
ліцензійного програмного 

забезпечення, розробленого 

фірмою-виробником 
хроматографа 

III Комплект допоміжного обладнання  

 Персональний комп'ютер  

 Системний блок 

 

 
 

 

 

Монітор 
 

Принтер 

Intel Core i5-series або краще, 

оперативна пам'ять 16 Гб або 

краще; жорсткий диск не менше 
1Тб, DVD+/-RW, Операційна 

система Widows 10 64-bit; 

Microsoft Office; 

LCD монітор не менше 24-
дюймів; 

Ч/б лазерний принтер. 

 Редуктор для балону  

 Редуктор Двоступеневий редуктор з 

металевою мембраною для 

особливо чистих газів 

 Генератор водню  

1 Чистота водню Не гірше, ніж 99,995% 

2 Максимальна продуктивність Не менше, ніж 100 мл/хв. 



3 Вихідний тиск генератора Не менше 450 кПа 

 Компресор  

1 Тип компресора Безмасляного типу 

2 Вихідний тиск компресора Не менше 6 bar 

 Джерело безперебійного живлення  

1 Потужність Не менше, ніж 6 000VA 

 
Вимоги до комплектності: 

№ Назва Кількість 

I Комплект газового хроматографа з мас-селективним 

детектором: 

 

1 Газовий хроматограф з інжектором Split/Splitless, 
моноквадрупольним мас-детектором з системою іонізації - 

електронний удар та форвакуумним безмасляним насосом 

1 шт. 

2 Програмне забезпечення для керування приладом 1 шт. 

3 Комплект трубок підводу газів до приладу 1 комплект 

4 Комплект індикаторних фільтрів для очищення газів 1 комплект 

5 Набір інструментів для обслуговування приладу 1 комплект 

6 Комплект автоінжектора для вводу рідких зразків 1 комплект 

7 Комплект для установки та обслуговування приладу 1 комплект 

8 Комплект витратних матеріалів (не менше ніж: філаменти -
2шт., ущільнення для колонок -20шт., лайнери - 10шт., 10 

шт. ущільнень лайнера, гайки для колонок - 10 шт., 50 шт. 

високотемпературних септ) 

1 комплект 

9 Капілярна колонка 5Sil MS, 30 м х 0,25 мм х 0,25 мкм або 

аналогічна 

1 шт 

10 Пакет методу визначення токсикантів (не менше ніж на 

2200 сполук - наркотичні сполуки, психотропні препарати, 
лікарські засоби і т.п.) 

1 комплект 

11 Бібліотека мас-спектрів NIST2020 1 шт. 

12 
Бібліотека мас-спектрів дизайнерських наркотиків (не 

менше ніж на 30 000 сполук) 
1 шт. 

13 Комплект стандартів (OFN та PFTBA) 1 комплект 

14 Комплект (віала, кришка з отвором, септа) 1,5мл віал, що 

закручуються 500 шт./комплект 

II Комплект газового хроматографа:  

1 
Газовий хроматограф з інжектором Split/Splitless та 
полумяно- іонізаційним детектором 

1 шт. 

2 Програмне забезпечення для керування приладом 1 шт. 

3 Комплект трубок підводу газів (гелій, водень, повітря) до 
хроматографа 

1 комплект 

4 Комплект індикаторних фільтрів для очищення газів (газу-

носія, водню, повітря) 

1 комплект 

5 Аналітична колонка BAC1, 30м х 0,32мм х 1,8мкм або 
аналог 

1 шт. 

6 Автоінжектор для вводу зразків рівноважної парової фази 

(комплект має складатися з основного блоку та 

встановлювального комплекту) 

1 комплект 

7 Комплект витратних матеріалів на 2-3 роки роботи (септи, 

лайнери, ущільнення до лайнерів, ферули) 

1 комплект 

8 Віала, що закручується, об'ємом 10мл 1000 шт. 

9 Комплект (кришка з отвором, септа) для 10мл віал, що 
закручуються 

1000 шт. 

III Комплект допоміжного обладнання:  

1 Персональний комп'ютер з РК-монітором, принтером та 

Microsoft Office 

1 комплект 

2 Джерело безперебійного живлення 1 шт. 

3 Компресор безмасляний 1 шт. 

4 Генератор водню 1 шт. 



5 Двоступеневий редуктор з металевою мембраною для 

особливо чистих газів 

1 шт. 

6 Балон гелію чистотою не гірше ніж  99,999% 1 шт. 

 

При поставці товару  повинні надаватися  супровідні документи, що підтверджують 

його  походження, якість, відповідність державним стандартам. При прийомі товару, 

обсяг  товару має  відповідати обсягу,  який зазначена у супровідних документах.  Приймання 

Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника. 

 
 
 

 

 

  



 


